BIM-Objektkatalog

I/ANDSCHAFT_FREIANLAGE

Praxistest, Evaluierung und Weiterentwicklung zur

Absicherung semantischer Standards

PROBLEMSTELLUNG

In verknlpften Planungsprozessen arbeiten Verkehrs- und
Landschaftsplanung gemeinsam an einer bestmdglichen
Lésung zur Realisierung und zum Betrieb von Verkehrs-
wegen. Ein optimaler Informationsfluss zwischen den
Akteuren der Fachplanungsgebiete ist eine notwendige
Voraussetzung, um hochwertige, interdisziplindre
Planungsergebnisse zu erreichen und ein zentraler Punkt
bei der Umsetzung der BIM-Methode.

Fir den Bereich der technischen Gewerke wurden
aufbauend auf BIM4Infra und parallel aufgesetzten
wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekten notwendige

Standardisierungen und Handlungsanleitungen fur BIM-
Prozesse entwickelt (BIM4Infra 2019) und in den
Masterplan BIM BundesfernstraBen (BMDV 2021)
Uberfuhrt. Diese fehlen weitgehend fur den Bereich der
Landschafts- und Umweltplanung.

Einen ersten Ansatz zur Standardisierung erforderlicher
Klassen und zugehdriger Merkmale fur diesen
Anwendungsbereich liefert das Fachmodell Landschaft_
Freianlage als Bestandteil des Katalogs BIM-Klassen der
Verkehrswege (buildingSMART 2022, 2024).

FACHMODELL LANDSCHAFT_FREIANLAGE UND BEZIEHUNG ZUM KATALOG BIM-KLASSEN DER VERKEHRSWEGE (BUILDINGSMART DEUTSCHLAND 2023)

ZIELSETZUNG

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines
BIM-Objektkatalogs fur den Bereich der vorhaben-
bezogenen Landschafts- und Umweltplanung.

Der Objektkatalog berucksichtigt fachlich relevante BIM-
Anwendungsfélle

e der Planung (UVS, LBP, LAP)

e des Bauens

e des Betreibens.

Er ist harmonisiert mit:

e dem parallel in Entwicklung befindlichen Fachobjekt-
katalog Strae (DEGES, Autobahn GmbH des Bundes)

e anderen semantischen Standards (OKSTRA, XPlanung).
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VORGEHEN & ARBEITSSTAND

Das Vorgehen gliedert sich in vier Arbeitsphasen.

APH 1 und 2 - Definition AWF, Klassen, Merkmale

o definiert Anwendungsfélle fur Landschaft und Umwelt.
Diese sind der fachliche Rahmen fur die Erweiterung des
BIM-Objektkatalogs mit Klassen und Merkmalen auf
Basis von Richtlinien und Regelwerken.

APH 3 - Validierung 1

e umfasst die Prufung auf Praxistauglichkeit anhand bereits
abgeschlossener, konventionell bearbeiteter
Referenzprojekte (3 'Pilottests').

e Ergebnis ist ein Uberarbeiteter BIM- Objektkatalog, der
samtliche relevanten Klassen und Merkmale enthéilt.

APH 4 - Validierung 2

e umfasst die Validierung der Ergebnisse durch einen
Praxistest.

e Es erfolgt eine vollstdndige BIM-Modellierung auf Basis
des Uberarbeiteten BIM-Objektkatalogs und die Erstellung
einer finalen Version des Katalogs.

Wesentlich fur die gewilnschte Verankerung in der
BIM-Praxis ist die Einbindung der Expertise eines
Betreuer- und erweiterten Expertenkreises.

Die Beteiligten bringen die Sichtweise der Anwender-
Instutionen und der Planenden ein, wie auch Belange von
Strukturierung und Kompatibilitat der Daten.

VORGEHEN BEI DER ENTWICKLUNG DES ABGESTIMMTEN BIM OBJEKTKATALOGS INKL. EXPERTENWORKSHOPS (EW1, EW2)

0 ANWENDUNGSFALLE DEFINIEREN

Der BIM-Prozess bezieht sich auf die vorhabenbezogene
Landschafts- und Umweltplanung. Zu bericksichtigen sind
neben dem vorbereitenden Planungs- und Genehmi-
gungsprozess die nachfolgenden Lebenszyklusphasen
Bauen und Betreiben.

Fir diese Prozesse werden eigene Anwendungsfille
definiert und in Steckbriefen beschrieben.

Der Masterplan BIM gibt ein einfaches AWF-Schema vor, in
das die sehr komplexen Prozesse der landschafts- und
Umweltplanung einzuordnen sind und das zu erweitern ist.

PROZESS ZUR ABLEITUNG VON AWF UND UNTER-AWF (EXEMPLARISCH)

Die Identifikation der zentralen Planungsschritte
in den unterschiedlichen Planungsinstrumenten der
Umweltplanung erfolgte auf Basis der Richtlinien
der UVP, LBP und ELA inkl. der jeweiligen
Musterkarten.

Parallel wurden die bereits bestehenden
Anwendungsfalle des Masterplans BIM
BundesfernstraBen ausgewertet.

Mithilfe ~ von Prozessdiagrammen wurden
Gemeinsamkeiten von AWF und Planungs-
schritten der Umweltplanung herausgearbeitet.
Daraus ergibt sich die Einordnung in die
bestehenden Anwendungsfille des Masterplans
e Bemessung und Nachweisfiihrung,

e Planungsvarianten und

e Ableitung von Planunterlagen.

Zur besseren Differenzierung der Anforderungen
wurden zu den vorgegebenen Anwendungsfallen
Unteranwendungsfalle definiert .

Far die UVS, LBP und LAP erfolgt die Ausarbeitung
der Anwendungsfalle in jeweils einem Steckbrief.
Zukunftig werden ausgewahlte Unteranwendungs-
falle mit Steckbriefen beispielhaft konkretisiert.
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RELEVANTE OBJEKTKLASSEN UND MERKMALE IDENTIFIZIEREN

Relevante Klassen und Merkmale lassen sich auf Basis der
Musterkarten der Planungsverfahren (z.B. aus RUVP,
RLBP, ELA) sowie aus weiteren einschlagigen Normen,
Richtlinien, Merkblattern, Leistungskatalogen etc. ableiten.
Ausgewertet werden alle fur den StraBenbau i.S. der fiur
BIM-Objektklassen relevanten Regelwerke der FGSV und
anderer Regelwerksgeber, sowie der IT-Ko (ASB
Anweisung StraeninformationsBANK).

Sehr wichtig erscheint die strikte Zuordnung von Klassen
und Merkmalen zu den AWF im Sinne von LOIN. Das
ungerichtete Sammeln von Merkmalen aus Richtlinien fuhrt
schnell zu einem riesigen Merkmalspool, der kaum noch
sinnvoll handhabbar ist.

Dies zeigt die Erfahrung aus dem Versuch, eine Konformitat
zwischen FGSV-Regelwerken und der ASB herzustellen
(Konig et al. 2021).

Far die Identifikation relevanter Objektklassen und

Merkmale wurden

e die Musterkarten der RUVP, RLBP und ELA sowie
die zugehorigen Textteile ausgewertet und

o fehlende Klassen und Merkmale in dem
bestehenden Objektkatalog ergénzt.

AuBerdem wurde eine Liste mit weiteren fur die

Ergadnzung der Merkmale relevanten Richtlinien

und Vorgaben erstellt und mit einer Priorisierung fur

die Bearbeitung versehen.
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ERWEITERUNG DES BIM-OBJEKTKATALOGS UM MERKMALSSATZE UND MERKMALE (EXEMPLARISCH)

NACHSTE SCHRITTE

PILOTPROJEKTE AUSWERTEN UND BIM OBJEKTKATALOG ERWEITERN

Die Auswahl der Referenzprojekte ist eine zentrale Aufgabe

des ersten Expertenworkshops, der nach Abschluss von

Arbeitsphase 2 durchgefuhrt wird. Geeignete Projekte

werden vom Betreuer- und Expertenkreis vorgeschlagen.

Kriterien fiir die Projekt-Auswahl:

- alle Lebenszyklusphasen/AWF werden abgedeckt,
kleinere/kompexe Projekt, Schwerpunkt Stadt/Land, ...

Validierung

« auf Basis der Planwerke (PDF) und Erlduterungsberichte
(ergénzend digitale Geodaten aus der Grundlagen-
erhebung / Analysephase, soweit verflugbar)

* durch Analyse der Merkmalsiibergabe in die Betreiben-
systeme (KompensationsmaBnahmen, Baumkataster).

» Auswertung nach zu erganzenden Klassen / Merkmalen

VALIDIERUNG PRAXISTEST UND ENDBERICHT

Auf Basis der vorliegenden Planung wird ein BIM-Ablauf

simuliert. Dieser berucksichtigt

e die fur die verschiedenen Planungsphasen (UVS, LBP,
LAP) identifizierten AWF

o AWF fur die Bauausfuihrung und das Betreiben.

Entsprechend der gebréuchlichen BIM-Vorgehensweise

werden 4 Modellvarianten erstellt:

o VVorentwurfsmodell (entspricht Abschluss UVS, mit
Merkmalen UVS)

e Entwurfsmodell (entspricht Abschluss LBP, mit
Merkmalen LBP, ggf. AWF Genehmigungsplanung)

o Ausfuhrungsmodell (entspricht Abschluss LAP, mit

Die BIM-Modelle werden auf Basis der Klassen- und
Merkmalsdefinitionen des BIM-Objektkatalogs attribuiert.
Ausgewahlte AWF werden anhand der BIM-Modelle
demonstriert. Die Erfahrungen aus der Umsetzung der
Modellierung und Attribuierung werden in  einer
Modellierungsrichtlinie festgehalten (entsprechend Brickner
und Remy 2021, Briickner et al. 2022).

Als Ergebnis steht ein grundlegend Uberarbeiteter BIM-
Objektkatalog Landschaft_Freianlage zur Verfugung, derden
Praxiserfordernissen der o. g. Planungsphasen gentgt und
mit dem parallel in Entwicklung befindlichen Objektkatalog
(DEGES, Autobahn GmbH des Bundes) sowie anderen

Merkmalen LAP) semantischen Standards (OKSTRA, XPlanung)
o Modell zur Ubergabe in das Betreiben (auf Basis synchronisiert ist.
Ausfihrungsmodell mit Merkmalen fur das Betreiben)
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