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Forciert durch den fortschreitenden Klimawandel stehen
Auftraggebende, Planende und Ausfuhrende von Bau-
projekten vor zunehmenden Herausforderungen durch
steigende gesellschaftliche und gesetzliche Anforderungen
an Nachhaltigkeit und Klimaresilienz von Planungen,
insbesondere auch im Freiraum. Dabei kann eine
nachhaltige griine Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag
zur Bewidltigung von Starkregenereignissen, aber auch

von Hitze und Luftverschmutzung leisten. Die Nutzung

der BIM-Methodik fur die Nachhaltigkeitsbewertung

erfordert ein, in der Praxis bisher wenig in BIM integriertes,

Fachmodell_Freianlagen. Die grundlegenden Ansétze zur

Okobilanzierung und fiur den Wirtschaftlichkeits-

vergleich sind zu implementieren. Das Hauptziel besteht

darin, auf Basis des BIM-Fachmodells_Freianlage bereits in

der (Vor-)Entwurfsphase den Variantenvergleich bei der

Erstellung einer nachhaltigen blau-griinen Infrastruktur

zu unterstitzen.

Abzubilden sind insbesondere folgende Prozesse:

¢ Regenwassermanagement

o Materialauswahl der befestigten Flachen

e Wechselwirkungen mit Vegetation und
Gebédudebegriinung

e Standardisierung der Prozesse

Synergien, wie die gleichzeitige Nutzung der Funktionen

von Griinstrukturen zur Erhéhung der Biodiversitit, zur

Regenspeicherung und zur Verdunstung (sogenannte

Multikodierung) kénnen so in eine Gesamtbewertung

einflieBen.
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QUELLEN

« BMI (2022): Masterplan Building Information Modeling (BIM) fiir Bundesbauten.

* BUILDINGSMART DEUTSCHLAND (Hrsg.) (2024): bSD Fachgruppe Landschaftsarchitektur, FLL Arbeitskreis BIM (2024): BIM-Fachmodell Landschaft und
Freianlage — Klassen und Merkmale. bSD Verlag.

* BRUCKNER, ILONA; REMY, MATTHIAS (2021): Entwicklung einer Modellierungsrichtlinie fiir Objekte des Freiraums fiir den BIM-basierten Bauantrag am Beispiel
der AuRenanlagenplanung des Bauvorhabens ,Elbtower‘ in Hamburg. Endbericht.

+ DIN (2016): DIN 1986-100 Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
Ausgabe 2016-12.

+ DIN (2020): DIN 18960 | 2020-11 Nutzungskosten im Hochbau.

+ DWA (2020): Arbeitsblatt DWA-A 138-1. Anlagen zur Versickerungvon Niederschlagswasser - Teil 1: Planung, bau Betrieb

« FLL (2018): Dachbegriinungsrichtlinien.
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